
     LAUSUNTO 
 
Aluehallintovirasto 
 
Viite Kuulutuksenne ESAVI/17757/2023 
 
Asia Liipolanlahden säännöstelypadon osittainen purkaminen ja osittainen pysyttäminen,  

pohjapadon rakentaminen sekä säännöstelypatoa ja säännöstelyä koskevan 
vesitalousluvan rauettaminen, Salo ja Raasepori 
 

1. Hakemus  
 

Fiskars Oyj Abp on päättänyt hakea vesilain mukaista lupaa pohjapadon rakentamiseksi 
Liipolanlahteen. Pohjapadolla on tarkoitus korvata nykyinen säännöstelypato, jollasäännöstellään 
Iso-Kiskon vedenkorkeutta. Kohde sijaitsee Salossa, Iso-Kiskon pohjoisosassa sijaitsevasta 
Liipolanlahdesta Kirkkojärveen laskevan Myllyojan yläosalla. 

 
Hankkeen tavoitteena on lopettaa patoluukuilla tapahtuva säännöstely ja vähentää rakenteen 
aiheuttamia huolto- ja kunnossapitotoimia. Säännöstelypadon korvaava maa- ja kiviaineksista 
rakennettava pohjapato on mitoitettu pysyttämään Iso-Kiskon vedenpinta 
nykyisensäännöstelyluvan raja-arvojen mukaisena ja suunniteltu mahdollistamaan kalojen ja 
muunvesieliöstön vapaa kulku. 
 
Pohjapadon rakentamisen myötä Iso-Kiskon säännöstely lopetetaan ja jatkossa järven 
vedenkorkeus sekä lähtövirtaama Myllyojaan määräytyy vesitilanteesta riippuen pohjapadon 
purkukyvyn mukaan. 

 
1.1 Iso-Kiskon säännöstely ja patoamisen ympäristövaikutukset 

 

Iso-Kiskon vedenkorkeutta on säännöstelty jo pitkään. Nykyinen säännöstelypäätös on vuodelta 
1957, mutta samoja vedenkorkeuden ylä- ja alarajoja on ilmeisesti noudatettu jo vuodesta 1924.  
 
Säännöstelyn tarkoitus on alun perin ollut veden padottaminen Iso-Kiskoon ja järven käyttäminen 
säännöstelyaltaana alempana vesistössä sijaitsevan Kosken vesivoimalaitoksen ja Näsenkosken 
vesivoiman turvaamiseksi. Säännöstely on menettänyt merkityksensä, eikä järveä nykyisin enää 
säännöstellä vesivoiman tarpeisiin.  Kosken vesivoimalaitoksen nykyinen omistaja Visinflow Oy (ks. 
kohta 3.3) on 1.1.2021 alkaen irtisanonut hakijan kanssa solmitun säännöstelyluvan 
vuokrasopimuksen, jonka jälkeen hakija on vastannut Iso-Kiskon säännöstelystä.  
 
Perkauksien, uoman muokkaustoimenpiteiden ja alivirtaamakauden vähäisen vesimäärän takia 
voidaan arvioida, että Myllyoja soveltuu nykytilassaan heikosti monipuolisen virtavesilajiston ja 
esimerkiksi taimenen elin- ja lisääntymisalueeksi.Kesään painottuvan alivirtaamakauden aikaan 
Myllyojan vesi lammikoituu ja uoma kuivuu voimakkaasti. 
 
Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun (SYKE, 2022) mukaan Liipolanlahden säännöstelypato 
estää kalojen ja muun eliöstön vapaan liikkumisen ja on yksi vesistöalueen keskeisistä 
nousuesteistä. Myllyojan alaosassa sijaitsee noin 30 metrin pituinen jyrkkä ja osittainsileää 
kalliopintaa oleva koski, jonka pudotuskorkeus on noin 4,5 metriä. Voidaan arvioida, että koski 



muodostaa kaloille vähintään osittaisen nousuesteen ja sen ylittäminen vaatiisuotuisten 
virtausolosuhteiden lisäksi kaloilta erityisen vahvaa nousuhalukkuutta. 

 
1.2 Pohjapadon rakenne 
 
Suunnitellun Pohjapadon harjan pituus on noin 5,0 m ja rakenteen kokonaispituus veden 
virtaussuuntaan noin7,0 m. Pohjapato rakennetaan kivi- ja maa-aineksista ja sen on tarkoitus 
mahdollistaa erivirtavesilajien vapaa liikkuminen vedenkorkeus- ja virtausolosuhteista riippumatta. 
Padonpintakerroksen muotoilussa huomioidaan alivirtaaman aikainen vedenkorkeus ja padon 
harjalle sekä alavirran puoleiseen luiskaan muotoillaan alivirtaamauoma. 
 
Nykyisen säännöstelypadon itä- ja länsipenkan betoniset tukimuurit säilytetään. Padon 
luukkurakenteet ja luukkujen välipilari poistetaan. Uoman yli kulkeva puinen hoitotaso puretaan. 
 
1.3 Hankkeen haitat ja hyödyt  
 
Työpadon rakentaminen ja purkaminen tai suoraan veteen rakennettavan varsinaisen pohjapadon 
rakentaminen ja käyttöönotto aiheuttavat väliaikaista veden samentumistaMyllyojaan. Työt 
toteutetaan alhaisten virtaamaolosuhteiden aikana, jotta samentuminenjäisi mahdollisimman 
vähäiseksi. 

 
Hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin 
menetyksiin. Hankkeen vaikutus Iso-Kiskon vedenkorkeuksiin on rantakiinteistöjen ja 
virkistyskäytön näkökulmasta myönteinen tai neutraali. Verrattuna käytettävissä olevaan 
vedenkorkeuden havaintoaineistoon keskivedenkorkeus säilyy käytännössä nykyisellään, mutta 
vedenkorkeuden vaihteluväli pienenee. 
 
Hanke ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua eikä se aiheuta haittaa vesistön eri käyttömuodoille. 
Hanke edistää kalojen ja muun vesieliöstön vapaata liikkumista ja ympäristövirtaaman 
toteutumista vesistössä, joten sen katsotaan parantavan alueen luonnon monimuotoisuutta ja 
ympäristöarvoja. Hankkeesta on hakijalle taloudellista etua, kun säännöstely voidaan lopettaa. 
 
Pohjapadolla ja sen vaikutuksella vedenkorkeuksiin ei ole vaikutusta järven ranta-alueidentai niillä 
sijaitsevien laitureiden, uima- tai venepaikkojen ym. käyttöön. Hankkeesta ei aiheudu haittaa tai 
vahinkoa vesialueiden omistajille.Pohjapato vaikuttaa maisemaan lähimmän kiinteistön kohdalla. 
Luonnonmukaisen rakenteen vaikutus maisemaan on myönteinen tai neutraali. Myllyojassa 
pohjapadon ja nykyisen säännöstelypadon välissä vedenpinta laskee kuivaan aikaan, josta saattaa 
aiheutua vähäistä maisemallista haittaa lähimmälle kiinteistölle. 
 
Hanke myös edistää luontotyypiltään vaarantuneeksi luokiteltujen virtavesien ennallistamista ja 
ympäristövirtaaman toteutumista. Kyseessä on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (2022–2027) ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden 
mukainen hanke. 
 
Nykyisen padon purkamisen ja luonnonmukaisen pohjapadon rakentamisen myötä 
mahdollistetaan kalojen ja muun vesieliöstön vapaa liikkuminen nykyisen pohjapadon vaikutusalu-
eella. Pohjapato mahdollistaa myös ympäristövirtaaman parantumisen, joka edistää vesieliöstön 



elinolosuhteita erityisesti Myllyojassa. Edellä mainitut vaikutukset lisäävät Myllyojan 
kalataloudellista ja vesistöä ennallistavaa kunnostuspotentiaalia. 
 
Hankkeen myötä säännöstelypadon muodostama vaelluseste poistuu. Iso-Kiskolle ulottuvan 
merivaellusyhteyden toteutuminen vaatii lisäselvityksiä Myllyojan alaosalla olevan kosken 
(kohta 2.4.1) aiheuttaman mahdollisen luonnonmukaisen vaellusesteen osalta. 

 
2. Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen lausunto 

 
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys pitää hanketta erinomaisena. Yhdistys on tehnyt Kiskon 
Kirkkojärven hoitosuunnitelman vuosille 2021-2027, jossa pyritään saamaan järven ekologinen tila 
hyväksi vuoteen 2027 mennessä (liitteenä). Yhtenä toimenpiteenä suunnitelmassa on avata kaloille 
ja muille vesieliöille esteettömiä reittejä Kirkkojärveen ja siihen laskevin virtavesiin.  
 
Yhdistyksen teettämissä Kirkkojärven ruovikoiden massiivisissa koneniitoissa vuosina 2021 ja 2022 
on muun muassa avattu umpeenkasvaneen Myllyojan suuta tarkoituksena kalojen parempi 
nousumahdollisuus Kirkkojärvestä Myllyojaan. Myllyojalle ja sen jyrkälle kalliokoskelle on lisäksi 
tehty erillinen kalataloudellinen kunnostussuunitelma (liitteenä).  
 
Työpadon rakentaminen ja purkaminen tai suoraan veteen rakennettavan varsinaisen pohjapadon 
rakentaminen ja käyttöönotto aiheuttavat hakemuksen mukaan väliaikaista veden samentumista 
Myllyojaan. Vaikka työt toteutetaan alhaisten virtaamaolosuhteiden aikana, jotta samentuminen 
jäisi mahdollisimman vähäiseksi, on samentumista ja kiintoaineskuormaa odotettavissa 
luonnollisesti myös Kirkkojärvessä. Samentumishaittaa Myllyojassa ja sitä kautta Kirkkojärvessä 
tulee estää käyttämällä suodatinkankaita Myllyojassa rakennustöiden alapuolella.  
 
Yhdistys pitää lisäksi tärkeänä, että hakija velvoitetaan tarkkailemaan myös Myllyojan kalastoa. 
Optimaalisin tarkkailu olisi loppukesällä tehtävä sähkökoekoekalastus ennen töiden aloittamista 
sekä viisi vuotta jatkuva tarkkailu töiden päättymisen jälkeen. Tarkkailuilla pystytään näin 
selvittämään hankkeen vaikutukset Myllyojan kalastoon.  
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